
4BH acepta todos los billetes, introducción unitaria, da cambio con 4 denominaciones, dispensación 
unitaria, en caso de necesitar gestionar monedas, es posible combinarla con un módulo de monedas.
ASA8V acepta todas las monedas, introducción múltiple simultanea. Da cambio de todas las monedas, 
dispensación múltiple simultane

PARA VOLUMEN MEDIO GRANDE
DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO

MODULO DE BILLETES

CONFIGURACIÓN

• Reciclador de billetes: JCM UBA 
Pro RQ 4 denominaciones

CARACTERÍSTICAS

• Billetes: 400 piezas en el apilador 
y 120 en reciclaje 1 billete cada 2 
segundos en aceptación y 1 billete 
por segundo en dispensación

• Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

• Dimensiones:     
(An)22,8 cm (Pr)59,2 cm  
(Al)31,8 cm

• Peso: 42 kg

CONFIGURACIÓN

• Tolva para aceptar y dispensar 
monedas: Asahi Seiko CR-8000V

CARACTERÍSTICAS

• Monedas: approx. 250 monedas 
con tamaño de un euro en cada 
hopper, 120 monedas para caja 
overflow, hasta 2000 monedas 
en la caja de recogida  (hasta 8 
hopper y denominaciones en 
dispensaciòn). 3 monedas por 
segundo en aceptación y hasta 
14 monedas por segundo en 
dispensación. 

• Bastidor blindado: 4 mm de grosor

DIMENSIONES Y PESO

• Dimensiones:     
(An)22,5 cm (Pr)55,6 cm  
(Al)80,5 cm 

• Peso: 60 kg

MODULO DE MONEDAS

CASH 2.4
4BH + ASA8V


